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Техническое описание: 2-х сторонняя конструкция, установленная на собственной опоре
Размер рекламного изображения: 3,0х6,0 м
Способ демонстрации изображения: статический, динамический, светодиодный
Основание: заглубляемое, незаглубляемое
Опорные стойки: стальная профильная труба прямоугольного или круглого сечения
Облицовка: металл с полимерным покрытием, пластик или композитный материал
Освещение: внешняя подсветка

Техническое описание: 2-х-4-х сторонняя конструкция, установленная на собственной опоре
Размер рекламного изображения: 4,0х8,0 м, 4,0х12,0 м, 5,0х15,0 м
Способ демонстрации изображения: статический, динамический, светодиодный
Основание: заглубляемое
Опорные стойки: одна или две из профильной трубы прямоугольного или круглого сечения
Облицовка: пластик, гофрированный металлический лист, металл с полимерным покрытием
Освещение: внешняя подсветка

Техническое описание: 2-х сторонняя конструкция, установленная на собственной опоре (опорах)
Размер рекламного изображения: 3,0х6,0 м
Способ демонстрации изображения: статический, динамический, светодиодный
Основание: заглубляемое, незаглубляемое
Опорные стойки: стальная профильная труба прямоугольного или круглого сечения
Облицовка: металл с полимерным покрытием, пластик или композитный материал
Освещение: внешняя подсветка

Техническое описание: 2-х сторонняя конструкция, установленная на собственной опоре
Размер рекламного изображения: не более 7 квадратных метров
Основание: заглубляемое бетонное основание или рама с пригрузами
Облицовка: пластик, гофрированный металлический лист
Освещение: не имеет

Техническое описание: 1-2-х сторонняя конструкция, установленная на собственной опоре (опорах)
Размер рекламного изображения: выполняются по индивидуальным проектам, согласовываемых на 
Совете по наружной рекламе города Костромы
Способ демонстрации изображения: статический, светодиодный
Основание: бетонное основание с заглублением или рама с пригрузами
Опорная стойка: профильная труба прямоугольного или круглого сечения
Облицовка: пластик, гофрированный металлический лист
Освещение: внешняя или внутренняя подсветка

Тумба трехсторонняя

Ситиборд

Пиллар

Сити - формат

Техническое описание: 2-х или 3-х сторонняя конструкция
Размер рекламного изображения: 3,0х1,4 м
Способ демонстрации изображения: статический, динамический (скроллер), светодиодный
Основание: незаглубляемое
Облицовка: алюминий или композитный материал
Остекление: литой поликорбанат
Освещение: внутренняя подсветка

Техническое описание: 2-х сторонняя конструкция, установленная на собственной опоре
Размер рекламного изображения: 1,8х1,2 м
Способ демонстрации изображения: статический, динамический (скроллер), светодиодный
Основание: заглубляемое, незаглубляемое
Опорная стойка: стальная профильная труба прямоугольного или круглого сечения, облицованная 
декоративной панелью
Облицовка: алюминий или композитный материал
Остекление: закаленное стекло
Освещение: внутренняя подсветка

Техническое описание: 2-х сторонняя конструкция, установленная на собственной опоре
Размер рекламного изображения: 2,7х3,7 м
Способ демонстрации изображения: статический, динамический, светодиодный
Основание: заглубляемое, незаглубляемое
Опорная стойка: стальная профильная труба прямоугольного или круглого сечения
Облицовка: металл с полимерным покрытием, пластик или композитный материал
Освещение: внешняя подсветка

Техническое описание: 3-х сторонняя конструкция
Размер рекламного изображения: 3,0х1,4 м
Способ демонстрации изображения: статический, динамический (скроллер), светодиодный
Основание: незаглубляемое
Облицовка: алюминий или композитный материал
Остекление: литой поликорбанат
Освещение: внутренняя подсветка

Техническое описание: 2-х сторонняя конструкция, установленная на собственной опоре
Размер рекламного изображения: 3,0х6,0 м
Способ демонстрации изображения: светодиодный
Основание: заглубляемое, незаглубляемое
Опорные стойки: стальная профильная труба прямоугольного или круглого сечения
Облицовка: металл с полимерным покрытием, пластик или композитный материал
Освещение: внешняя подсветка

Хорека
Техническое описание: 2-х - 4-х сторонняя конструкция, установленная на собственной опоре
Размер рекламного изображения: до 1,8х1,2 м
Способ демонстрации изображения: статический, светодиодный
Основание: заглубляемое, незаглубляемое
Опорная стойка: стальная профильная труба круглого сечения
Остекление: закаленное стекло
Освещение: внутренняя подсветка

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ  РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ
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